
La rencontre entre l’élégance de la céramique 
et la robustesse du béton

Your 
home 
outside.

NOUVEAU  
Kera Linea 2en1



Kera Linea 2en1  Light Grey - 60 x 60 cm

 Facile d’entretien
 Résistante à l’usure et à la 
décoloration

 Résistante aux taches  
et à l’acidité

 Pose rapide et facile
 Fabriquée en Belgique
 Céramique italienne de haute 
qualité

Les dalles en céramique sont de plus en plus 
populaires à l’extérieur. Pourtant, le prix est 
souvent assez élevé. La céramique est très 
légère et doit donc être collée sur une surface 
dure, comme du béton drainant. Cela rend 
l’installation coûteuse.

Avec Kera Linea 2en1, cela appartient 
désormais au passé. Cette dalle hybride offre 
le meilleur des deux mondes : l’élégance 
d’une couche supérieure en céramique et la 
résistance d’une sous-couche en béton.

Kera Linea 2en1
Dalle en béton hybride revêtue  
d’une couche céramique

www.marlux.com/KeraLinea2en1

Une expertise approfondie 
en dalles hybrides
Chez Marlux, nous réunissons depuis plus de 
20 ans différents matériaux, tels que la pierre 
naturelle et le béton, en un seul produit. Cette 
connaissance et cette expertise nous permettent 
de proposer des dalles hybrides de la meilleure 
qualité.

Test de force d’adhérence : on mesure 
la liaison entre la céramique et le béton.

Curieux de savoir à quoi 
peut résister cette dalle ?
Scannez alors le code QR pour plus 
d’informations.



Choisissez votre couleur
Kera Linea 2en1 est disponible en 5 couleurs 
différentes. Les mêmes couleurs se retrouvent 
également dans d’autres produits de notre gamme, 
comme des dalles, des pavés, des marches d’escalier, 
des éléments muraux et des pavés perméables. Ces 
nombreuses couleurs vous permettent de créer un bel 
espace extérieur, entièrement aménagé à votre goût.

Bluestone

Light Grey

Black Greige

Medium Grey

Format
>  60 x 60 x 4

Céramique italienne, 
artisanat belge
Cette dalle hybride combine la beauté naturelle 
de la céramique italienne de qualité supérieure 
avec la technologie moderne du béton. Ce 
mélange unique garantit un look intemporel et 
des années de plaisir. La dalle est entièrement 
assemblée chez Marlux à Tessenderlo. 

Pose plus facile et économique
La couche supérieure en céramique est 
inextricablement liée à une couche de base en 
béton stable. La sous-couche en béton contient des 
écarteurs dimensionnellement stables qui protègent 
la couche supérieure et facilitent l’installation. Lors 
d’une pose sur des supports de dalles, la sous-couche 
en béton a un effet insonorisant et garantit une 
meilleure résistance aux chocs.

Dalle de céramique 
italienne

Sous-couche  
en béton solide

Écarteur
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Jointoyage rapide et propre
Ce sable polymère permet un jointoiement propre et facile. 
Disposez-le à sec puis vaporisez-le soigneusement. Le joint 
devient alors flexible lorsqu’il est mouillé et durcit ensuite en 
séchant. Grâce à cela, il ne se fissure pas et vous protège des 
mauvaises herbes, des dégâts causés par les insectes ou de 
l’érosion.

Scannez le code QR et découvrez 
les instructions en vidéo sur le 
jointoiement avec du sable polymère.

Écart de couleur - Les couleurs des produits dans ce catalogue sont présentées aussi précisément 
que possible, en tenant compte de la différence de couleur due à la photographie et au processus 
d’impression. Cependant, nous vous conseillons de toujours évaluer les couleurs de nos produits à base 
d’échantillons réels.


